WARMLUFTGENERATOREN ZUR
HOLZVERBRENNUNG

Polybrennstoff-Warmluftgeneratoren moderner Gestaltung, geeignet zur
Verbrennung von Holz sowie samtlicher gesetzlich zuldssiger fester Brennstoffe.
Umweltschonend und energiesparend.
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Die gewdhnliche Wartung besteht in der Beseitigung der angesammelten Asche
durch Offnen der Tir. Ein- bis zweimal jéhrlich eine Generalreinigung der Rohre
ausfuhren.

Baumerkmale

Horizontalofen aus rostfreiem, thermischem Chromstahl, mit Verstiarkungsrippen —
Zwei- oder Dreirauchzugaustauscher.  Innenverkleidung aus Glanzblech fiir
Zwischenraum und Isolierung. Aussenverkleidung aus lackiertem oder verzinktem
Blech. Rahmen aus lackierten Profilen. Beschickungstiiren mit feuerfestem Material
und ausziehbaren Rosten. Platten mit feuerfestem Material fiir Rohrenreinigung.
Zentrifugalventilatoren mit doppelter Absaugung fiir Warmluftbeforderung, bei
niedriger Drehzahl funktionierend und auf elastischen Spezialaufhingungen
angeordnet, angetrieben mittels einem oder mehreren Elektromotoren. Rauchgeblise
(Option, Mod. F28 F55sv — 85 sv).

Elektrische Schalt- und Steuertafel — Einstellthermostat.

FABBRI TERMOMECCANICA s.r.l.
Via Cangiotti, 10 — 61100 Pesaro (PU)

Tel. 0721/282537 - Fax 0721/282970
www.fabbritermomeccanica.com

e-mail: fabbri@abanet.it







